Instrucciones de montagje Armario de cultivo 1,20 x 1,20 x 2
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Despliegue el armario, abriendo Ensamble las plezas que Coloque las piezas n°2 para Una las piezas n°2 a las piezas n° 3
todas las cremalleras. componen la parte inferior de la iniciar la estructura vertical del tal como muestra la fotografia.
estructura (1) con los codos armario.

Complete la estructura  superior Tumbe la estructura y vista el armario Con el armario en vertical, colégue las
teniendo en cuenta que se enfrenten cermando todas las cremalleras. piezas &, 7 v 8.

Coloque los codos que unirdn la

estructura superior del armario. los orificios donde se anclar@n las Péngalo de pie de nuevo. Las piezas n°8 deberdn quedar en el
piezas 7 y 8. (Ver Paso 8) lado izquierdo del armario.

Dispones de un doble suelo, que se une con velcro al armario, con la finalidad de retener derrames de liquidos y poder ser desmontado
para su limpieza.

Con el armario cerrado, contamos con é aberturas, 3 cerradas por rejillas, que serviran para la ventilacion pasiva del armario, y 3 bocas
circulares, que pueden ser utilizadas o anuladas sirviendose de las cintas dispuestas para ese fin.

La abertura inferior esta ideada para la instalacion de un ventilador de intfraccion.

Las aberturas superiores (hay dos, una grande y una pequena) sirven para la instalacion de la extraccion (grande) y para la salida de
cables (pequena).

Las varillas 6, 7 y 8 estan dispuestas de forma que simplifican la instalaciéon de accesorios de iluminacioén, ventilacion y tratamiento de
olores.

Instrucciones validas para los armarios Cultibox Light y Cultibox Ensamblable.



