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Características del producto
•

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Acabado de la lámpara Clara
Forma de la lámpara Sodio de alta presión
Temperatura de color (K) 2050
IRC (Ra) 20
Regulable Sí
Código EAN 5410288208183
Clasificación energética A++
Casquillo/Base E40
Ángulo de haz (°) -
Tipo SHP-T
Potencia (nominal) (W) 600
Color de la luz Meat
Código de pedido 0020818
Eficacia (clasificada) (lm/w) 145
Promedio de vida útil (h) - L70/B50 24000
Flujo luminoso (clasificado) (lm) 90000
Tecnología HID

TABLA DE DATOS
Datos ópticos
Temperatura ambiente para un flujo
luminoso máximo (°C)

25

Temperatura de color (K) 2050
IRC (Ra) 20
Ángulo de haz (°) -
Color de la luz Meat
Flujo luminoso (nominal) (lm) 90000
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Factor de mantenimiento de lúmenes
clasificado a 12.000 h, 50 Hz

0.9

Factor de mantenimiento de lúmenes
clasificado a 16.000 h, 50 Hz

0.88

Factor de mantenimiento de lúmenes
clasificado a 20.000 h, 50 Hz

0.86

Factor de mantenimiento de lúmenes
clasificado a 2.000 h, 50 Hz

0.97

Factor de mantenimiento de lúmenes
clasificado a 4.000 h, 50 Hz

0.96

Factor de mantenimiento de lúmenes
clasificado a 6.000 h, 50 Hz

0.95

Factor de mantenimiento de lúmenes
clasificado a 8.000 h, 50 Hz

0.93

Flujo luminoso (clasificado) (lm) 90000

Informacion General
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C 24000
Se necesita sistema de control Sí
Acabado de la lámpara Clara
Forma de la lámpara Sodio de alta presión
Regulable Sí
Código EAN 5410288208183
Clasificación energética A++
Aplicación general Logistics and Industry; Outdoor
Referencia IEC IEC 60662
Referencia IEC 2 IEC 62035
Finalidad prevista Special lighting
Casquillo/Base E40
Contenido de mercurio de la lámpara
(mg)

24

Tipo SHP-T
Código de pedido 0020818
Nombre del producto SHP-T 600W GROXPRESS E40
Promedio de vida útil (h) - L70/B50 24000
Factor de duración clasificado a 12.000
h, 50Hz

0.93

Factor de duración clasificado a 16.000
h, 50Hz

0.9

Factor de duración clasificado a 20.000
h, 50Hz

0.86

Factor de duración clasificado a 2.000 h,
50Hz

1

Factor de duración clasificado a 4.000 h,
50Hz

0.99
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Factor de duración clasificado a 6.000 h,
50Hz

0.98

Factor de duración clasificado a 8.000 h,
50Hz

0.97

Tecnología HID
Transformador requerido No
Radiación activa fotosintética (PAR) 950
Flujo fotosintético de fotones (PPF)
(phyto-lm)

165000

Datos eléctricos
Corriente (A) 5.8
Tensión de encendido (V) 0
kWh por 1000 horas de encendido 660
Potencia (nominal) (W) 600
Eficacia (clasificada) (lm/w) 145
Potencia (clasificada) (W) 600

Datos físicos
Diámetro de la lámpara (mm) - D 48
Longitud de la lámpara - C/L 292
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B 853.7-856.1

DIBUJOS TÉCNICOS
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