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Control your environment
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Controlador de Frecuencia
Serie: FC   Type: 
FC2010-T3/FC2010-T7/
FC2010-T15

Modes: Auto and Manual Stepless hysteresis range of up to 9˚CHumming-free air units 
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El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.

Silencioso y energéticamente eficiente A	 =	 Botón On & Off 
B	 =	Modo manual
C	 =	Modo automático
D	 =	Teclas de aumentar y  
		  disminuir 
E	 =	Mostrar la temperature en ºF
F	 =	Mostrar la temperature en ºC 
G	 =	Minimum % (vel. extracción) 
H	 =	Maximum % (vel. extracción)
I	 =	Ancho de banda (rango de  
		  histéresis)

Ficha técnica 
Rango de temperatura	 :	 11- 45 °C
Suministro 	 : 	220/230V – 50Hz
Diferencial	 :	 1ºC cada paso (histéresis)
Clase de protección	 : 	IP44
Medidas	 :	 250 x 190 x 140 mm
Potencia nominal del motor	 :	 0.1 – 2.7 kW 
Temperatura de uso	 :	 0 °C tot +40 °C 
Frecuencias de salida	 :	 5-50 Hz
Sobrecarga	 :	 150% durante  60 sec.

•	2 modos de uso, AUTO y Manual
•	100% digital, ajuste continuo, 
	 sin pasos, máxima precisión
•	Ajuste de velocidad por 
	 histerésis más avanzado  

AHORRO DE ENERGĺA
4,6A = 783W
5,4A = 770W
5,8A = 800W

16

14

12

10

8

6

4

2

0

15 14,8

11,1

9,4 9

5,4A 5,8A

4
3,2

4,6

6,5

100% 90% 50% 30% 20%

13,8

VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN %

Cont. de frecuencia

Cont. electronica

A
M

PE
RI

O
S

NOTA: NUNCA supere la 
carga máxima recomendada! 
(motores AC)


