
Soluciones profesionales de iluminación hortícola 
para proyectos interiores e invernaderos a gran escala.
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2021 ha marcado el inicio de una nueva era para todos los productores, 
gracias a la gran innovación realizada por LUMATEK en la tecnología LED, a 
través de la creación de la gama de clase mundial ‘Zeus LED’. Esto ha 
permitido una iluminación profesional inigualable, con precios competitivos y 
accesible a todos los productores domésticos.

2022 ha sido un año en el que LUMATEK ha trabajado para continuar y 
aumentar su apoyo a la inspiradora comunidad de productores de la que 
orgullosamente forma parte. Desarrollar y proporcionar herramientas 
dinámicas y efectivas como la calculadora LED Grow Light, las Grow Light 
Strategies y más recursos disponibles para todos. LUMATEK quiere seguir 
siendo un pilar de apoyo fiable, no sólo para los productores más 
experimentados, sino también acompañando a los productores iniciales, 
compartiendo este conocimiento con la nueva generación de manos 
entusiastas que está arraigando.

¡2023 será el año más electrizante hasta ahora! Nos esforzaremos por 
avanzar con la tecnología a un ritmo más rápido que nunca, y estaremos 
felices de presentar más novedades en nuestra innovadora gama de 
productos de iluminación LED para horticultura. LUMATEK está enfocada en 
ayudar a los productores a llegar más lejos y a obtener un mayor control 
sobre tus operaciones. ¡Se puede esperar un análisis de crecimiento 
ambiental más profundo, espectros de luz especializados y publicaciones 
regulares sobre investigación y desarrollo de la industria este 2023! Con las 
bases firmemente arraigadas, los productores podrán aprovechar la 
inigualable gama LED de LUMATEK y la próxima ola de luminarias y 
accesorios, diseñadas para mejorar lo que ya tienen y ayudar a elevar su 
oficio a otro nivel.

Creemos que compartir nuestra pasión y conocimiento es la clave del éxito 
no solo para los productores, sino también para LUMATEK. Ayudar a los 
productores a cultivar, esta es la única forma de garantizar el avance de la 
tecnología y el desarrollo de técnicas dentro de la comunidad en crecimiento 
y más allá.

BIENVENIDOS
PRODUCTORES

AYUDANDO A LOS PRODUCTORES 
A CRECER, JUNTOS.



GAMA
LED
La tecnología LED ha llevado los límites del crecimiento un paso más allá en los 
últimos años. Produciendo constantemente "las mejores cosechas" para nuevos y 
experimentados cultivadores por igual, las soluciones LED completas de LUMATEK 
aprovechan el rendimiento y la calidad que una vez estuvieron fuera del alcance del 
cultivador profesional, y los entregan también a los aficionados.



¿POR QUÉ EL LED?
DISPERSIÓN DE LA LUZ, COBERTURA Y 

UNIFORMIDAD ÚNICAS: Los LED LUMATEK 
garantizarán una cobertura óptima en la 

que los fotones se distribuyen uniforme-
mente, evitando discrepancias PPFD en 

toda el área de cultivo. 

LOS BENEFICIOS INCLUYEN AHORROS 
DE ENERGÍA 

Las soluciones LED de Lumatek demuestran 
el potencial para ahorrar un 40-60% en la 
electricidad y los estudios indican que los 

espacios iluminados por LED pueden 
generar más rendimiento por kWh

RENDIMIENTO DE PLANTAS Y CULTIVOS 
Estudios indican que los cultivadores que 

utilizan iluminación LED pueden experimen-
tar aumentos de rendimiento y cambios en 
los perfiles de cannabinoides y terpenos, lo 
que lleva a perfiles de medicamentos más 

consistentes de cosecha en cosecha.

INTENSIDAD DE LUZ FLEXIBLE
Los LEDs de Lumatek pueden atenuarse 

para ajustar el nivel de PPF según el cultivo 
y la fase de crecimiento sin cambiar la 

distribución de la potencia espectral ni 
perder eficiencia 

 

MEJOR ESPECTRO DE LUZ 
La calidad de la luz es un área importante 
al desarrollar nuestra gama completa de 
LED. Ofrecemos un excelente espectro 
completo para soluciones de interior de 
ciclo completo y espectros específicos para 
invernaderos, viveros, agricultura vertical y 
aplicaciones de luz suplementaria.

HVAC REDUCIDO 
Los LED LUMATEK de HVAC REDUCIDO son 
altamente eficientes. Menos potencia 
equivale a menos calor en el espacio, lo 
que permite cargas de HVAC y gastos 
operativos potencialmente más bajos.

SEGURIDAD
Los controladores LED LUMATEK son 
inteligentes y cuentan con protección de 
circuito completo, incluyendo 
sobretensión/bajo voltaje, cortocircuito y 
sobretemperatura. Los controladores 
LUMATEK Zeus LED también cuentan con 
aumento/reducción de potencia 
automáticos para coincidir con la cantidad 
de barras de luz conectadas a la luminaria. 
Todas las luminarias LED de LUMATEK 
cumplen con la certificación CE LVD y EMC.

MENOS MANTENIMIENTO 
Los LEDs de Lumatek tienen una vida 
útil de 60,000 horas y cuentan con una 
garantía de 5 años líder en el mercado.



 SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

• Barras de luz magnéticas intercambiables
  Pro 2.9 de 100 W con cubierta transparente

• Controlador desmontable para uso remoto.

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED003

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad 

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 1021 W (4.6 A @230 V CA)

EFICACIA 2.9 µmol/J 

PPF 2925 µmol/s 

HUELLA  1,5 x 1,5 m con CO2 suplementario. 1,8 x 1,8 m 

sin CO2 suplementario utilizado a mayores alturas.

FACTOR DE POTENCIA > 0.95 

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% con atenuador de luz de 0-10V (incluido) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 18 Kg

DIMENSIONES 1181 x 1091 x 106 mm

ESPECTRO Espectro Completo F

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 5 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

ZEUS 1000W
XTREME CO2

G A M A  L E D  Z E U S

El LED LUMATEK Zeus 1000W Xtreme PPFD 
CO2 de mayor capacidad es una 

luminaria de barra multiluz lineal que 
produce niveles extremadamente altos de 

PPF de 2925 μmol / s y con una eficacia 
muy alta de hasta 2.9 umol / J.
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GRÁFICO DE ESPECTRO SQD

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9
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ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 52cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    1031.2 µmol/s/m2
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%



ZEUS 1000W PRO
G A M A  L E D  Z E U S

• Barras de luz magnéticas intercambiables
  Pro 2.9 de 100 W con cubierta transparente

El LED LUMATEK Zeus 1000W Pro es el de mayor 
capacidad, consta de una barra lineal multiluz con 

marco plegable que produce niveles extremadamente 
altos de PPF de 2925 µmol/s y con una eficacia muy alta 

de hasta 2,9 µmol/J.

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED009

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ   Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 1025 W (4.8 A @230 V CA)

EFICACIA 2.9 µmol/J

PPF 2925 µmol/s 

HUELLA  1.5 x 2.0 m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% con atenuador de luz de 0-10V (incluido) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 17.5 Kg

DIMENSIONES 1700 x 1219 x 62  mm

ESPECTRO Espectro Completo F

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL  L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 5 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

400 (nm) 500 600 688     800

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9
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ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 40cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    822.2 µmol/s/m2
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100% SOLICITANDO UN PLAN DE

ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



ZEUS 600W
PRO 2.9

G A M A  L E D  Z E U S

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED010

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 615 W (2.9 A @230 V CA)

EFICACIA 2.9 µmol/J

PPF 1770 µmol/s 

HUELLA  1.4 x 1.4 m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% con atenuador de luz de 0-10V (incluido) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 13.5 Kg

DIMENSIONES 1091 x 1182 x 52 mm

ESPECTRO Espectro Completo F

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 5 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

El LED LUMATEK Zeus Pro 2.9 es una luminaria 
lineal que produce niveles muy altos de PPF 

de 1770 μmol/s y con una eficacia fotónica de 
hasta 2,9 μmol/J.

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

400 (nm) 500 600 688     800

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9

339,6

433,9

483,7

519,2

561,6

518,6

534,8

534,6

392

322,2

363

451,3

562,9

691,1

715,8

770,3

750

621,3

484,9

397,4

460,9

532,6

732,4

842,9

891,3

909,7

878

788,9

585,9

454,4

482,2

603,4

830,8

919,1

956,8

979,4

966,9

828

623,5

511,1

474,6

572,2

850,6

938,4

1004

1010

990,6

877,8

643,6

544,3

479

616,5

825,4

941,3

997,7

1009

981,9

859,7

669,2

570,9

463

574,7

805,3

905,5

969,8

950,5

936,3

829,2

667,5

496,6

379,5

520,9

753

820,4

862,7

856,2

874,8

777,7

574

478,5

351,8

445,9

603

658,3

691,5

678,9

723,1

626,2

534

393

369,7

450,4

473,7

494,8

560,2

556,5

587,1

592

513,4

341,3

1.5m

0.15m

0.15m
1.5m

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 40cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL 662.2 µmol/s/m²
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

• Barras de luz magnéticas intercambiables
  Pro 2.9 de 100 W con cubierta transparente.
• Controlador desmontable para uso remoto.

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



400 (nm) 500 600 688     800

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9
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ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 40cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL 709.7 µmol/s/m²
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED011

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA   475 W (2.2 A @230 V CA)

EFICACIA 2.9 µmol/J

PPF 1353 µmol/s

HUELLA  1.2 x 1.2 m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% con atenuador de luz de 0-10V (incluido) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 10 Kg

DIMENSIONES 998 x 900 x 52 mm

ESPECTRO Espectro Completo F

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 5 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

• Barras de luz magnéticas intercambiables
  Pro 2.9 de 93 W con cubierta transparente.

• Controlador desmontable para uso remoto.

ZEUS 465W
PRO 2.9

G A M A  L E D  Z E U S

El LED LUMATEK Zeus 465W Pro 2.9 es una luminaria lineal 
de barras de luz múltiple que produce niveles muy altos 
de PPF de 1353 μmol / s y con una eficacia de fotones 

de hasta 2.9 μmol / J.

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED020

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 615 W (2.7 A @230 V CA)

EFICACIA 2.6 µmol/J 

PPF 1570 µmol/s

HUELLA  1.4 x 1.4 m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% con atenuador de luz de 0-10V (incluido) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 13.5 Kg

DIMENSIONES 1091 x 1182 x 52 mm

ESPECTRO Espectro Completo F

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 5 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

400 (nm) 500 600 700     800

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9

Nuestra gama Zeus Standard ahora se ha 
actualizado para una eficacia de 2.6 μmol / J

 y con una cubierta de protección transparente 
en las barras LED, mientras mantiene su espectro 

único.
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ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 40cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    584.99 µmol/s/m²
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

• Barras de luz magnéticas intercambiables 
  de 100 W Pro 2.6 con cubierta transparente.
• Controlador desmontable para uso remoto

• Opción de 400V disponible para
  proyectos a gran escala

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

ZEUS 600W 2.6
La gama Zeus 600W 2.6 crea una distribución 

uniforme de la luz a corta distancia, lo que 
permite una iluminación de una sola fuente 

para sistemas de cultivo multicapa.

G A M A  L E D  Z E U S

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED300P

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos blancos, rojos y rojos de mayor potencia

VOLTAJE DE ENTRADA   220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 310 W  (1.35 A @230 V CA)

EFICACIA 2.7 µmol/J

PPF 816 µmol/s

HUELLA  1 x 1  m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% con atenuador de luz de 0-10V (incluido) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 5.2 Kg

DIMENSIONES 560 x 560 x 72 mm

ESPECTRO Espectro Completo +

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL  L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

ATS300W PRO
La nueva gama Pro de ATS tiene controladores regulables 

LUMATEK de alta calidad y diodos blancos, rojos y rojos 
lejanos de última generación de mayor eficiencia.

G A M A  L E D  A T S

5
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FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 117.9 DEG

C90/270, 117.9

322.8

385.7

500.4

565.5

525.7

409.3

321

397.9

544.6

673.3

758.9

728.4

616.9

396.5

455.8

659.9

830.7

933.5

874

708.2

483.1

438.5

664.1

871.8

961.7

914.1

778.6

522.9

396.5

581.2

762.3

869.9

801

638.5

456.6

331.3

443.8

577.5

648.4

578.8

481.1

390.7

296.1

382.3

441.4

509.3

481.8

396.9

340.7

1m

0.14m

0.14m
1m

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 40cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    572.45 µmol/s/m2

• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD
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FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 117.9 DEG

C90/270, 117.9

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 40cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    510.7 µmol/s/m2

377.3

437.4

485.4

506.2

506.7

374.1

457.3

501.1

595.3

601.9

513.1

433

505.3

587.2

653.1

647.5

568.9

482.3

485.2

576.6

651.6

660.4

577.4

471.7

450.3

502.4

569.4

589

499.3

455.3

380.6

442.8

498.8

477.2

450.8

414.8

0.8m

0.13m

0.13m
0.8m

• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos blancos, rojos y rojos de mayor potencia

VOLTAJE DE ENTRADA   220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 208 W  (0.92 A @230 V CA)

EFICACIA 2.5 µmol/J

PPF 508 µmol/s

HUELLA  Up to 0.8 x 0.8  m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% con atenuador de luz de 0-10V (incluido) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 4 Kg

DIMENSIONES 525 x 525 x 72mm

ESPECTRO Espectro Completo +

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva 

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED200P

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA5

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

ATS200W PRO
G A M A  L E D  A T S

La nueva gama Pro de ATS tiene controladores 
regulables LUMATEK de alta calidad y diodos blancos, 

rojos y rojos lejanos de última generación de mayor 
eficiencia.

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED300

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 110° 

FUENTE DE LUZ Diodos LUMLED

VOLTAJE DE ENTRADA   220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 300 W  (1.44 A @230 V CA)

EFICACIA 2.3 µmol/J

PPF 690 µmol/s

HUELLA  1 x 1 m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-20-40-60-80-100% 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  No

PESO 5.2 Kg

DIMENSIONES 558 x 558 x 87 mm

ESPECTRO Espectro Completo +

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP20

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

Nuestra gama estándar ATS sigue siendo 
una opción de calidad superior a considerar.

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA20
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FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.2 DEG

C90/270, 114.2

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 30cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    0.8 x 0.8m: 890.17 µmol/s/m2
                                                              1x 1m: 628.9 µmol/s/m2

• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

354.93

495.33

563.63

488.26

345.07

498.22

786.1

929.36

780.42

490.98

574.91

937.6

1118.4

931.29

567.74

507.33

796.88

940.7

790.82

500.27

369.2

511.47

580.83

503.50

358.61

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

ATS300W
G A M A  L E D  A T S

Con los avances en la tecnología y en el rendimiento de las luminarias, 
el LED ATS 300W de LUMATEK de alta calidad es una opción fiable que 

brinda un retorno significativo de la inversión a los cultivadores.

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



ATS200W
G A M A  L E D  A T S

Con los avances en la tecnología y en el rendimiento de 
las luminarias, el LED ATS 200W de LUMATEK de alta 
calidad es una opción creíble que brinda un retorno 

significativo de la inversión a los cultivadores.

400 (nm) 500 600 700 800
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90

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.2 DEG

C90/270, 114.2

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 30cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    0.8 x 0.8m: 572.45 µmol/s/m2
                                                               1x 1m: 403.87 µmol/s/m2

• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED200

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 110° 

FUENTE DE LUZ Diodos LUMLED

VOLTAJE DE ENTRADA   220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 200  W  (0.87 A @230 V CA)

EFICACIA 2.3 µmol/J

PPF 460 µmol/s

HUELLA  0.8 x 0.8 m

FACTOR DE POTENCIA > 0.95

ATENUACIÓN OFF-20-40-60-80-100% 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  No

PESO 3.9 Kg

DIMENSIONES 508 x 508 x 86 mm

ESPECTRO Espectro Completo +

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva Cooling

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP20

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA20

Nuestra gama estándar ATS sigue siendo 
una opción de calidad superior a considerar.

221.28

310.864

358.816

307.632

216.272

312.32

508.848

618.224

506.224

307.856

363.344

620.592

764.944

618.512

359.408

314.832

511.2

620.944

509.44

311.488

225.024

314.48

362.608

311.232

220.4

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



 BARRA INDIVIDUAL SUPLEMENTARIA 
DE ESPECTRO COMPLETO DE LUZ LED DE 100 W

GAMA DE LUCES SUPLEMENTARIAS PARA INTERIORES

 (Controlador de 100W incluido)

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED012

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA 102 W (0.5 A @230 V CA) 

EFICACIA 2.9 µmol/J

PPF 295 µmol/s

FACTOR DE POTENCIA  > 0.98

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% 

Con regulador de luz de 0-10 V (se vende por separado) 

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 1.1 Kg

DIMENSIONES 1148 x 20 x 53 mm

ESPECTRO Espectro Completo F

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 5 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

Una solución LED flexible y dinámica para mejorar tus 
resultados, produciendo un PPF de 295 μmol/s y con una 

eficacia muy alta de hasta 2,9 μmol/J.

400 (nm) 500 600 688     800

Una solución flexible y dinámica para mejorar tus 
resultados. Puedes usarlo como un complemento 

para tu espacio de cultivo cuando carezca de 
intensidad de luz, colocándolo en la parte superior, 

lateral o inferior; o simplemente usándolo como 
propagador para tus clones o plántulas.

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9

851,7

965,6

1036

1087

1075

1095

1080

961,6

835

659

952,6

1053

1163

1178

1145

1139

975,4

1015

927,2

853,8

1006

1098

1178

1168

1150

1108

1029

981,2

955,8

962,9

1037

1106

1165

1165

1142

1101

993,5

1004

931,4

986,3

984,9

1077

1159

1173

1139

1106

994,5

1009

934,8

934,3

964,7

1097

1149

1168

1135

1081

995,8

984,1

914

912,9

999

1088

1154

1164

1130

1087

983,1

984,4

912

882,6

1010

1092

1164

1172

1144

1095

984

994,3

880,8

806,6

969,4

1110

1165

1206

1149

1120

991,8

920,7

829

640,6

902,2

1004

1164

1154

1122

1093

1005

963,1

785,7

534,1

1.5m

0.15m

0.15m

1.5m

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 30cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    1027.84 µmol/s/m²
(LUMATEK Zeus 600W Pro 2.9 + Mapa PPFD de 4 x 100W Barras de luz LED suplementarias para interiores)
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED013
DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)
FUENTE DE LUZ : Diodos domésticos UVB + UVA
VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz
POTENCIA DE ENTRADA 30 W 
FACTOR DE POTENCIA > 0.98
ATENUACIÓN No
CONTROL EXTERNO No
CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí
PESO  1.2 Kg
DIMENSIONES 1000 x 48 x 42 mm
ESPECTRO  UVB + UVA
GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 8500 hrs
GARANTÍA 1 Año
CLASIFICACIÓN IP IP65
CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

BARRA LED DE LUZ SUPLEMENTARIA
INDIVIDUAL UV DE 30W
Esta barra LED UV de 30W ha sido diseñada para encajar 

directamente en los marcos de los Zeus o también se puede 
usar como una sola luminaria.

APLICACIÓN RECOMENDADA DE 
RADIACIÓN UV-B + UV-A

Mezcla siempre la radiación UVB + UVA suplementaria 
con la gama LUMATEK Zeus Full Spectrum LED 
mencionada anteriormente, comenzando desde 12 
horas de fotoperíodo y reduciendo progresivamente 
las horas durante la etapa de floración, al menos 4 
semanas antes de la cosecha.

Para una buena propagación de la radiación UV, asegúrate 
de instalar las unidades mínimas recomendadas y sigue la 
distancia al dosel a la que se hace referencia en la tabla de 
Estrategias de iluminación para horticultura. En caso de 
observar daños en las plantas, recomendamos aumentar la 
distancia entre la luminaria y la copa disminuir la potencia 
de la luz UV suministrada a tus plantas, reduciendo el 
tiempo de fotoperiodo.

400 500 600 700 800300200

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD

wavelength (nm) 

GAMA DE LUCES SUPLEMENTARIAS PARA INTERIORES

COBERTURA RECOMENDADA
La barra LED suplementaria LUMATEK de 30W ha sido diseñada para encajar directamente en
las luminarias Zeus. Para conseguir la mejor distribución de la luz en el dosel, te recomendamos:

Integrar un mínimo de 2 unidades de Barras LED de Luz Suplementaria UV de 30W, con:

Integrar un mínimo de 3 unidades de barras  LEDs de luz suplementaria UV de 30W, con:

•  ZEUS 600W PRO 2.9 | Huella de 1.4 x 1.4 m 
•  ZEUS 1000W Xtreme CO2 | Huella de 1.5 x 1.5 m 
   con suplemento de CO2

•  ZEUS 600W 2.6 | Huella de 1.4 x 1.4 m 
•  ZEUS 465W PRO 2.9 | Huella de 1.2 x 1.2 m 

•  ZEUS 1000W PRO | Huella de 1.5 x 2.0 m 

NOTA: El cable de alimentación (LUMM0032) 
y el cable de conexión en cadena de la  barra   

UV (LUMM0033) se venden por separado.

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO



350 (nm) 463 575 688     800

VF120W
G A M A  V F

Estas luminarias versátiles de alta 
eficacia garantizarán que alcances

 tus objetivos cuando se
utilicen en aplicaciones de 

agricultura vertical.

El controlador de 650W para ejecutar las  
luminarias VF se vende por separado. 

Cada controlador puede controlar hasta  
5 x VF120W

Si deseas ampliar la distancia entre las 
luminarias VF, debes agregar un cable de 

extensión para luminarias VF (hembra-macho) 
1 m, Código de producto: LUMM0049

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED015

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA, 50-60 Hz 

POTENCIA DE ENTRADA 130 W (0.6 A @230 V CA)

EFICACIA 2.4 µmol/J

PPF 308 µmol/s 

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% 

con regulador en el controlador principal de 650W (se vende por separado)

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 2.1 Kg

DIMENSIONES 1207 x 521 x 21 mm

ESPECTRO Espectro completo G

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

236,8

293,2

298,2

276,6

222,2

313,3

379,2

396,7

376,9

274,3

318,2

398,6

416,4

394,4

282,9

326,1

397

416,9

393,7

292,7

237,1

313

328,3

309,6

229,9

0.1m
1.2m

0.6m

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 20cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    324.9 µmol/s/m²

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

 SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED019

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ Diodos OSRAM & LUMILEDS de alta capacidad

VOLTAJE DE ENTRADA  220-240 V CA,  50-60 Hz 

POTENCIA DE ENTRADA 103 W (0.4 A @230 V CA)

EFICACIA 2.4 µmol/J 

PPF 244 µmol/s

ATENUACIÓN OFF-25-50-75-100% 

con regulador en el controlador principal de 650W (se vende por separado)

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 1.7 Kg

DIMENSIONES 1207 x 521 x 21 mm

ESPECTRO Espectro completo G

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 60000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

VF90W
G A M A  V F

Estas luminarias versátiles de alta eficacia garantizarán 
que alcances tus objetivos cuando se utilicen en 

aplicaciones de agricultura vertical.

AÑOS
GARANTÍALVD

Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

350 (nm) 463 575 688     800

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9

184,7

185,2

205,6

180,7

165,4

245,3

253,3

278,7

250,2

212,8

255,4

264,6

291,5

260,2

231,2

256,5

260,6

290,6

261,3

237,7

198,1

205,6

226

201

185,1

0.1m
1.2m

0.6m

ALTURA AL PUNTO DE PRUEBA 20cm

PPFD PROMEDIO DEL DOSEL    291.5 µmol/s/m²
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• Reflexión de las paredes 0%
• Potencia de la luminaria  100%

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

El controlador de 650W para ejecutar las  luminarias VF se 
vende por separado.  Cada controlador puede controlar 

hasta  7 x VF120W

Si deseas ampliar la distancia entre las luminarias VF, debes 
agregar un cable de extensión para luminarias VF 

(hembra-macho) 1 m, Código de producto: LUMM0049

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



ORDEN DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED022

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 115° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ OSRAM de alta potencia y diodos domésticos

VOLTAJE DE ENTRADA  208-400 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA  860 W (3.7 A @230 V CA), 850 W (2.2 A @400 V CA)

EFICACIA 2.6 µmol/J (230 V CA), 2.7 µmol/J (400 V CA)

PPF 2250 µmol/s (230 V CA), 2295 µmol/s (400 V CA)

FACTOR DE POTENCIA > 0.95 (230 V CA), > 0.98 (400 V CA)

ATENUACIÓN 20% - 100%

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 13 Kg

DIMENSIONES 730 x 325 x 112 mm

ESPECTRO Espectro Completo

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 50000 hrs

GARANTÍA 5 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

i850W TOP LIGHT
ESPECTRO COMPLETO

LED 400V

G A M A  D E  I N V E R N A D E R O S

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9

350 (nm) 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

208V-400V

AÑOS
GARANTÍA

La solución perfecta si estás  buscando una 
luminaria LED Top Light compacta y de alta 
intensidad, para reemplazar y actualizar los 

sistemas HPS o para comenzar un nuevo 
proyecto interior a gran escala donde la 

uniformidad del dosel es la  clave.

Conoce el i850W TOP LIGHT ESPECTRO 
COMPLETO  400V. Luces LED innovadoras, 

delgadas, compactas, potentes y eficientes, 
diseñadas específicamente para uso en 

invernadero.
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SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ OSRAM de alta potencia

VOLTAJE DE ENTRADA  208-400 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA  1061 W (4.6 A @230 V CA), 

1054 W (2.7 A @400 V CA)

EFICACIA 3.4 µmol/J (230 V CA), 3.5 µmol/J (400 V CA)

PPF  3600 µmol/s (230 V CA), 3675 µmol/s (400 V CA)

FACTOR DE POTENCIA > 0.98 (230 V CA), > 0.98 (400 V CA)

ATENUACIÓN 20% - 100%

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier 

controlador universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 13 Kg

DIMENSIONES 730 x 325 x 112 mm

ESPECTRO Rojo + Azul

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 50000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED023

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

400 (nm) 500 600 700     800

Específicamente diseñado para cultivos de 
floración de alto PPFD para productores que 
priorizan o demandan un crecimiento eficiente 
a escala industrial.

Esta luminaria proporcionará el doble de niveles de luz y un 
espectro mejorado en comparación con una unidad HPS 
tradicional de 1000W. De hecho, este producto será equiva-
lente a dos luminarias HPS de 1000W en lo que respecta a la 
salida de luz, además de la característica adicional de tener 
un espectro equilibrado optimizado. 

Gracias a la calidad de los componentes y los espacios entre 
las líneas de la aleta, el 1050W ofrecerá una increíble 
disipación pasiva de enfriamiento de calor con la ayuda del 
flujo de aire convectivo creado, asegurando una larga vida útil 
y un rendimiento de máximo nivel con bajo mantenimiento.
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ORDEN DE FÁBRICA

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

1050W GH LED
TOP LIGHT (ROJO + AZUL)

G A M A  D E  I N V E R N A D E R O S

Nuestra unidad LED más potente 
ofrece una excelente eficacia de 

fotones de 3,5 umol/J y una salida 
total de PPF de 3675 umol/s

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

ORDEN DE FÁBRICA

400 (nm) 500 600 700     800

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED016

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 100° - 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ OSRAM y Seoul Z Power

VOLTAJE DE ENTRADA  200-400 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA  680 W (1.98 A @380 V CA)

EFICACIA 3.4 µmol/J

PPF 2285 µmol/s

FACTOR DE POTENCIA > 0.98

ATENUACIÓN Con atenuador de 0-10V

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier 

controlador universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 8.8 Kg

DIMENSIONES 654 x 254 x 118 mm

ESPECTRO Rojo + Azul

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 50000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

680W GH TOP LIGHT
(ROJO + AZUL)

G A M A  D E  I N V E R N A D E R O S

El verdadero reemplazo de 1 HPS a 1 LED, 
alcanzando niveles de eficacia de fotones de 
hasta 3.4 μmol / J y una salida total de PPF 

de 2285 umol / s.

¿Planeas cambiar de HPS a LEDs top light man-
teniendo los niveles de luz, pero reduciendo 
drásticamente los costos operativos?

LUMATEK ha creado la solución perfecta para eso, el 
compacto y eficiente 680W GH LED TOP LIGHT Rojo + 
Azul. El verdadero reemplazo de 1 HPS a 1 LED, 
alcanzando niveles de eficacia de fotones de hasta 3.4 
μmol / J y una salida total de PPF de 2285 umol / s.

Esta luminaria muy eficiente ayudará a reducir el 
consumo de energía hasta en un 40% y a reducir los 
costos operativos de mantenimiento. Además, la 
especial óptica integrada mejorará la uniformidad y la 
distribución de la luz a través tu dosel.

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 116.5 DEG C0/180, 103.3

C90/270, 122.6

SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



680W GH TOP LIGHT 
(BLANCO + ROJO)

G A M A  D E  I N V E R N A D E R O S

En línea y con un diseño de carcasa idéntico 
al de 680W GH Rojo + Azul, el modelo Blanco 

+ Rojo tiene un espectro optimizado para 
etapas de crecimiento vegetativo o 

cultivos de floración o viñedos de bajo 
PPFD.

400 (nm) 500 600 700     800

La eficacia de 2.7 umol / J, la salida 
de PPF de 1805 umol / s y el espectro 

equilibrado azul, rojo y verde 
beneficioso ayudarán a obtener una 
penetración más profunda del dosel 

durante todo el año.

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.3 DEG C0/180, 103.9

C90/270, 124.8

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 100° - 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ OSRAM y Seoul Z Power

VOLTAJE DE ENTRADA  200-400 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA  680 W (1.98 A @380 V CA)

EFICACIA 2.7 µmol/J

PPF 1805 µmol/s

FACTOR DE POTENCIA > 0.98

ATENUACIÓN Con atenuador de 0-10V

CONTROL EXTERNO Con el controlador LUMATEK o cualquier  controlador 

universal 0-10V 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 8.8 Kg

DIMENSIONES 654 x 254 x 118 mm

ESPECTRO Blanco + Rojo

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 50000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED017

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

 SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO

ORDEN DE FÁBRICA

GRÁFICO DE ESPECTRO SQD



CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED018

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 100° - 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ OSRAM y diodos domésticos

VOLTAJE DE ENTRADA  200-400 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA  310 W (0.78 A @400 V CA)

EFICACIA 3.2 µmol/J

PPF 985 µmol/s

FACTOR DE POTENCIA > 0.98

ATENUACIÓN No

CONTROL EXTERNO No

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 4.2 Kg

DIMENSIONES 1281 x 59 x 89 mm

ESPECTRO Rojo + Azul

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 50000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP65

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

300W GH TOP LIGHT
(ROJO + AZUL)
Un accesorio LED especial delgado y 

compacto caracterizado por su flexibilidad en 
aplicaciones de invernadero.

400 (nm) 500 600 700     800

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 114.4 DEG C0/180, 114.9

C90/270, 113.9

El Lumatek 300W GH Top Light Rojo + Azul 
con su eficacia de fotones 3.2 umol / J y 
salida PPF total de 985 umol / s tiene una 
configuración lineal ideal para proyectos 
híbridos mezclados con otros accesorios LED 
o HID.

Las principales características de esta unidad son 
la mejora de la uniformidad, el aumento del objeti-
vo de nivel de luz o para proyectos con limitaciones 
de techo. Más comúnmente utilizado en inverna-
deros de perfil C y para operaciones que requieren 
adaptabilidad de posicionamiento de luminarias.
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CONTROL
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 SOLICITANDO UN PLAN DE
ILUMINACIÓN Y UN INFORME

CRECIMIENTO ÓPTIMO
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ORDEN DE FÁBRICA
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DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ 100° - 120° (Ángulo De Haz)

FUENTE DE LUZ OSRAM de alta potencia y diodos domésticos

VOLTAJE DE ENTRADA  200-400 V CA, 50-60 Hz

POTENCIA DE ENTRADA  105 W (0.3 A @380 V CA)

EFICACIA 3.0 µmol/J

PPF 300 µmol/s

FACTOR DE POTENCIA > 0.98

ATENUACIÓN No

CONTROL EXTERNO No

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA  Sí

PESO 2.8 Kg

DIMENSIONES 2300 x Ø61 mm

ESPECTRO Rojo + Azul

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva

VIDA ÚTIL L90 > 50000 hrs

GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP66

CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMLED024

LED GH INTERLIGHT 
DE 100W (ROJO + AZUL)

Esta luminaria LED Grow interlight es una 
solución muy delgada, creativa y esbelta para 
instalar entre tus plantas gracias a su salida de 

luz bidireccional.

400 (nm) 500 600 700     800

El diseño especial permitirá que las hojas 
individuales debajo del dosel absorban más 

intensidad de luz y calidad de luz, ayudando a 
impulsar y aumentar el rendimiento y la calidad del 
cultivo. Esta unidad LED de eficacia 3.0 umol / J se 
puede aplicar como una luz suplementaria entre 

cultivos altos, fomentando las hojas, flores y 
viñedos sombreados para aumentar la tasa de 

fotosíntesis y estimular la eficiencia del crecimiento. 
El Interlight de 100 W GH tiene instalación plug and 
play, capacidad de conexión en cadena y permite 

ajustes fáciles para una uniformidad óptima en 
cada línea de cultivo.

FLUJO DE LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN
ÁNGULO PROMEDIO DE HAZ   (50%) : 121.4 DEG C0/180, 121.4

C90/270, 129.4
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Lumatek - Cable de extensión 
(3 x 3) para Zeus 1000W Xtreme
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM0031

Diseñado para conectar el controlador 
de CO2 Zeus 1000W Xtreme PPFD y el 
accesorio LED, en caso de que el 
controlador se use de manera remota y 
lejos del dispositivo.

ATENUACIÓN (incrementos del 1%) 
Temporización digital, control 
de seguridad y automatización 
Mantenimiento de temperatura
ambiente 

Salida/Puesta del sol 
Hasta 400 balastros 
Copia de seguridad 
de memoria y más...

CÓDIGO DE PRODUCTO    LUMM019

CARACTERÍSTICAS 1 x Panel de control Lumatek Plus 2.0 
1 x Adaptador de corriente y cable 
2 x cable 5m de sensor de temperatura 
2 x cable 5m de enlace de control HID
2 x Cable de enlace de control LED

ARTÍCULOS INCLUIDOS

DIGITAL PANEL PLUS 2.0

Lumatek RJ Ethernet
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM0028

Diseñado para conectar nuestros LEDs a 
cualquier Controlador Universal con 
interfaz de puerto RJ, a través de un 
convertidor de señal 0-10 V a adaptador 
de control RJ.

Controlador de iluminación digital de doble señal (HID + 
LED) que ofrece un control externo preciso de tus 

luminarias, controladores y balastros Lumatek.

LUMATEK CONTROL
PANEL PLUS 2.0

A C C E S O R I O S  L E D



Lumatek - Cable de control
de cadena LED (5 m)
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM0015

Diseñado para conectar los accesorios 
LED Lumatek Zeus en serie para ser 
controlados externamente con el Panel 
de Control Plus 2.0 de Lumatek

Cables de extensión (x2) 
LUMATEK LED Driver 
Remoto Uso 5 m
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM0016

Diseñado para conectar el controlador y 
la luminaria LED, en caso de que el 
controlador se use de forma remota y 
lejos del dispositivo.

CONTROLADOR MAESTRO 3.0

Leva el control de tus etapas de cultivo ambiental al siguiente 
nivel. Asegura los ajustes correctos de cantidad e intensidad de 

luz para maximizar la calidad y el rendimiento del cultivo.

CONTROLADOR MAESTRO 
LUMATEK 3.0

A C C E S O R I O S  L E D

Dos canales (Zona A y Zona B). 
Programador de luz de 24 horas. 
Control de atenuación de incrementos del 1% (OFF, 20-100%). 
Efecto amanecer y atardecer para disminuir
 el estrés de la planta.
Monitoreo y control de sensores de temperatura. 
Modo Programador de intensidad de luz. 
Aumentar o disminuir activamente el modo de salida 
de intensidad de luz (PPFD)

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM057

CARACTERÍSTICAS

Historial de gráficos de temperatura y humedad 
y datos de registro de notificaciones. 
Historial de gráficos de CO2 y datos de registro
de notificaciones. 
Mediciones PPFD, historial de gráficos PPFD
y notificación de registro de fecha. 
Tarjeta SD para versiones de actualización de software, 
guardar datos y configuraciones. 
3 años de garantía.

FECHA DE LANZAMIENTO PREVISTA
VERANO 2023



WWW.LUMATEK-LIGHTING.COM
D E S C U B R E  M Á S  E N

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PRODUCTO LED/HID

 
@230 V CA

 

@400 V CA
      

LED INTERIOR 
        

   
 [  

 Eficacia 
[µmol/J]

Salida PPF 
[µmol/s]

AC Power 
[W]

Corriente
alterna  

[A]
Eficacia 

[µmol/J]
Salida PPF 
[µmol/s]

AC Power 
[W]

Corriente
alterna  

[A]
  Peso 
   [Kg]

L x W x H
   [mm]

Protección
de entrada

Vida Útil
L90]

Garantía
[Años] 

i850W Top Light Full -Spectrum LED 2.6 2250 857 3.7 2.7 2295 850 2.1 730 x 325 x 112 13.0 IP65 > 60000 5 

ZEUS 1000W Xtreme CO2 2.9 2925 1021 4.6 3.0 3113 1020 2.7 1091 x 1182 x 106 18.0 IP65 > 60000 5 

ZEUS 1000W PRO 2.9 2945 1025 4.8 3.0 3113 1023 2.9 1700 x 1219 x 48 13.5 IP65 > 60000 5 

ZEUS 600W PRO 2.9 2.9 1770 615 2.9 3.0 1875 612 1.6 1091 x 1182 x 52 13.5 IP65 > 60000 5 
ZEUS 465W PRO 2.9 2.9 1353 475 2.2 3.0 1395 465 1.2 998 x 900 x 52 10.0 IP65 > 60000 5 
ZEUS 600W 2.6 2.6 1570 615 2.7 2.7 1650 612 1.7 1091 x 1182 x 52 13.5 IP65 > 60000 5 

 
            

ATS300W PRO 2.7 816 310 1.3 - - - - 560 x 560 x 72 5.20 IP65 > 60000 3 
ATS200W PRO 2.5 508 205 0.9 - - - - 525 x 525 x 72 4.00 IP65 > 60000 3 

100W Full-Spectrum Individual Bar 2.9 295 102 0.5 - - - - 1148 x 20 x 53 1.10 IP65 > 60000 5 

30W UV LED Bar - - 30 0.1 - - - - 1000 x 48 x 42 1.20 IP65 > 8500 1 

 
VF120W 2.4 308 130 0.6 2.5 320 128 0.3 1207 x 521 x 21 2.10 IP65 > 60000 3 

VF90W 2.4 244 103 0.4 2.5 250 100 0.2 1207 x 521 x 21 1.72 IP65 > 60000 3 

     
 

1050W GH TOP LIGHT LED (Rojo + Azul) - - - - 3.5 3675 1054 2.7 730 x 325 x 112 13.0 IP65 > 50000 3 

680W GH TOP LIGHT LED (Rojo+ Azul) - - - - 3.4 2285 670 2.0 654 x 254 x 118 8.80 IP65 > 50000 3 

680W GH TOP LIGHT LED (Blanco + Rojo) - - - - 2.7 1805 670 2.0 654 x 254 x 118 8.80 IP65 > 50000 3 

3 00W GH TOP LIGHT LED (Rojo + Azul) - - - - 3.2 985 310 0.8 1281 x 59 x 89 4.20 IP65 > 50000 3 

100W GH INTER LIGHT LED (Rojo + Azul) - - - - 3.0 300 105 0.3 2300 x Ø61 2.80 IP66 > 50000 3 
 

AURORA 315W FIXTURE
   

CMH LAMP CTT 3100 K 2.1 650 315 1.5 - - - - 241 x 120 x 496 3.1 IP20 14000 3 
CMH LAMP CTT 4200 K 2.0 615 315 1.5 - - - - 

 

1000W 400V HPS DE C FIXTURE   

1000W HPS DE LAMP - - - - 2.1 2100 1000 2.6 279 x 231 x 469 4.7 IP20 24000 3 

600W/630W 400V HPS/CMH DE 
C Fixture 

 

600W HPS DE LAMP - - - - 2.0 1200 610 1.6 
279 x 231 x 469 4.4 IP20 12000 3 630W CMH DE LAMP CTT 3100 K - - - - 2.0 1250 630 1.7 

630W CMH DE LAMP CTT 4200 K - - - - 1.9 1200 630 1.7 
 

LED DE INVERNADERO  
        

  
   

GAMA HID  
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Las Estrategias de iluminación LED para 
Horticultura de LUMATEK son un documento 
detallado, profundo y completo realizado por 
nuestros experimentados planificadores de 
iluminación y departamento de desarrollo de 
producto, para garantizar que le saques el 
máximo rendimiento de tu configuración 
LUMATEK para cada producto y etapa del ciclo de 
vida.

Este plan de estrategia de cultivo detallado fue 
diseñado por LUMATEK para cultivadores más 
experimentados que apuntan al 
perfeccionamiento constante del proceso y a la 
eficiencia en la producción, así como para el 
cultivador aficionado que recién comienza. En 
ambos casos, para ayudar a los cultivadores a 
crecer con las mejores Luces de Cultivo Led del 
mercado. ¡LUMATEK por supuesto!

ESCANEA PARA MÁS
 INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS
GROW LIGHT



ESTRATEGIAS
GROW LIGHT Cannabis medicinal

Intensidad (PPFD)

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

CO2 suplementario (PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

CO2 suplementario (PPM)

Intensidad (PPFD)

Número de luminarias

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

Intensidad (PPFD)

Número de luminarias

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

CO2 suplementario (PPM)

Intensidad (PPFD)

Número de luminarias

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

CO2 suplementario (PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

CO2 suplementario (PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

CO2 suplementario (PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del dosel a la luz

Atenuación (consumo de energía)

CO2 suplementario (PPM)

Estrategias de iluminación 
LED para interiores y 

suplementarias
por Lumatek 

Estrategias 
de iluminación 

LED para Horticultura
por Lumatek 

Duración de la luz: 24 horas de 
encendido / 0 horas de apagado hasta 
que los cotiledones estén abiertos

18hrs encendido / 6hrs fuera de plántulas

Etapa de Plántula 

18hrs encendido / 6hrs fuera de plántulas

Etapa de Clones

18hrs encendido / 6hrs fuera de plántulas

Etapa de Madres

18hrs encendido / 
6hrs fuera de plántulas

Etapa 
de Madres

18hrs encendido / 6hrs fuera de plántulas

Etapa Vegetativa

18hrs encendido /
 6hrs fuera de plántulas

Etapa 
Vegetativa

12hrs encendido / 12hrs fuera de plántulas

Etapa de Floración

12hrs encendido / 
12hrs fuera de plántulas

Etapa
de Floración

E�cacia | PPF

Huella

(*) Para áreas de mayor cobertura y alturas más altas, el CO2 suplementario puede no ser necesario

(*) Para áreas de mayor cobertura y alturas más altas, el CO2 suplementario puede no ser necesario

Instala junto con los modelos Zeus 600W 2.6 o superior.

Mínimo de dos unidades en áreas 
de cultivo superiores a 1,4 x 1,4 (m)( unidades )( unidades )

Misma altura que los modelos Zeus 600W 2.6 
o superiores instalados

(Para aplicar en las etapas finales de floración del ciclo de vida de la planta)

E�cacia | PPF

Huella



Estrategias de cultivo 
de luz en interiores y 

suplementarias
por Lumatek 

Etapas de cultivo 
en interior

por Lumatek 

E�cacia | PPF

Huella

(*) Para áreas de mayor cobertura y alturas más altas, el CO2 suplementario puede no ser necesario

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

CO2 suplementario
(PPM)

Intensidad (PPFD)

Distancia del 
dosel a la luz

Atenuación 
(consumo de energía)

Intensidad (PPFD)

(*) Para áreas de mayor cobertura y alturas más altas, el CO2 suplementario puede no ser necesario

E�cacia | PPF

Huella

Duración de la luz: 24 horas 
de encendido / 0 horas de 
apagado hasta que los 
cotiledones estén abiertos

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Plántula 

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Clones

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Madres

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
Vegetativa

espectro completo de 
calidad de luz

12hrs encendido / 12hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Floracíon

Duración de la luz: 24 horas 
de encendido / 0 horas de 
apagado hasta que los 
cotiledones estén abiertos

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Plántula 

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Clones

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Madres

espectro completo de 
calidad de luz

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
Vegetativa

espectro completo de 
calidad de luz

12hrs encendido / 12hrs 
fuera de plántulas

Etapa 
de Floracíon



 

 

 

 

Greenhouse Growing  
Tomato Stages  

LED Grow Light Strategies  
By LUMATEK 

1050W GH TOP LIGHT LED  
(Red + Blue) 

680W GH TOP LIGHT LED  
(Red + Blue) 

680W GH TOP LIGHT LED  
(White + Red) 

300W GH TOP LIGHT LED  
(Red + Blue) 

100W GH Inter Light LED (Red + 
Blue) 

   
  

Efficacy | PPF 3.4  3570  3.4  2285  2.9  1945  3.2  985  3.0  300  

Average Inside Greenhouse DLI (Winter) 2  
Netherlands 

20  
Spain 

2  
Netherlands 

20  
Spain 

2  
Netherlands 

20  
Spain 

2  
Netherlands 

20  
Spain 

NA NA 

Seedling 
 
 
Supplemental 
Light Duration 
18 ON / 6 OFF 

Daily Light Integral (DLI) 
Tomato requirements (Min. | 

Máx.) 
 13  16   13  16   13  16   13  16  NA NA 

Supplemental DLI Needed 11  No need 11  No need 11  No need 11  No need NA NA 

Supplemental Light 
Intensity Needed (PPFD) 

170 
 

No need 
170 

 
No need 

170 
 

No need 
170 

 
No need NA NA 

Measured Field (*) 4 (A) x 3 (B) m  NA 4 (A) x 2 (B) m NA 4 (A) x 1.4 (B) m NA 1.3 (A) x 2.5 (B) m NA NA NA 

Canopy Distance | 
Uniformity 3 (C) m | 94% NA 2 (C) m | 96% NA 2 (C) m | 98% NA 2 (C) m | 98% NA NA NA 

Dimming 
(Power Consumption) 60% - 630 W 0% - 0 W 60% - 410 W NA 60% - 410 W NA 60% - 186 W NA NA NA 

 

Grafting 
 
 
Supplemental 
Light Duration 
18 ON /6 OFF 

Daily Light Integral (DLI) 
requirements (Min. | Máx.)  5  7   5  7   5  7   5  7  NA NA 

Supplemental DLI Needed 3  No need 3  No need 3  No need 3  No need NA NA 

Supplemental Light 
Intensity Needed (PPFD) 50  No need 50  No need 50  No need 50  No need NA NA 

Measured Field (*) 4 (A) x 3 (B) m  NA 4 (A) x 2 (B) m NA 4 (A) x 1.4 (B) m NA 1.3 (A) x 2.5 (B) m NA NA NA 

Canopy Distance | 
Uniformity 3 (C) m | 94% NA 2 (C) m | 96% NA 2 (C) m | 98% NA 2 (C) m | 98% NA NA NA 

Dimming 
(Power Consumption) 20% - 210 W 0% - 0 W 20% - 136 W 0% - 0 W 20% - 136 W 0% - 0 W 20% - 62 W 0% - 0 W NA NA 

 

Production 
 
 
Supplemental 
Light Duration 
18 ON / 6 OFF 

Daily Light Integral (DLI) 
requirements (Min. | Máx.)  20  50   20  50   20  50   20  50   20  50  

Supplemental DLI Needed 18  30  18  30  18  30  18  30  18  30  

Supplemental Light 
Intensity Needed (PPFD) 

280 
 

450 
 

280 
 

450 
 

280 
 

450 
 

280 
 

450 
 

280 
 

450 
 

Measured Field (*) 4 (A) x 3 (B) m  4 (A) x 1.5 (B) m 4 (A) x 2 (B) m 4 (A) x 1 (B) m 4 (A) x 1.4 (B) m 4 (A) x 0.6 (B) m 1.3 (A) x 2.5 (B) m 1.3 (A) x 1.5 (B) m NA NA 

Canopy Distance | 
Uniformity 3 (C) m | 94% 3 (C) m | 93% 2 (C) m | 96% 2(C)  m | 97% 2 (C) m | 98% 2 (C) m | 97% 2 (C) m | 98% 1 (C) m | 94% 

To install in 
canopies 

To install in 
canopies 

Dimming 
(Power Consumption) 100% - 1050 W 100% - 1050 W 100% - 680 W 100% - 680 W 100% - 680 W 100% - 680 W 100% - 310 W 100% - 310 W 100% - 100 W 100% - 100 W 

Tomates

Etapas de cultivo de 
tomate en invernadero

por Lumatek 

Distancia del dosel | Uniformidad

Atenuación 
(consumo de energía)

Campo medido (*)

Intensidad de luz necesaria 
(PPFD) (Mín. | Máx.)

Atenuación 
(consumo de energía)

Intensidad de luz necesaria 
(PPFD) (Mín. | Máx.)

Atenuación 
(consumo de energía)

Intensidad de luz necesaria 
(PPFD) (Mín. | Máx.)

Plántula 

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

duración de la luz 
suplementaria

Injerto

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

duración de la luz 
suplementaria

Producción

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

duración de la luz 
suplementaria

Etapas de cultivo 
de tomate en 

invernadero
por Lumatek 

(*) referenciado a la imagen de campo medido (A x B) cuando se instalan un mínimo de 4 unidades de luminarias a una determinada altura (C), para operaciones de cultivo en interiores con una excelente uniformidad de luz del >90%

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario

Para instalar
en marquesinas

Para instalar
en marquesinas

E�cacia | PPF

ESTRATEGIAS
GROW LIGHT

 

   

  
 
  
 

i850W Top Light Full-Spectrum 
LED (400V) 

ZEUS 600W PRO 2.9 ZEUS 600W 2.6 ZEUS 465W PRO 2.9 ZEUS 465W 2.6 

     

 3.4 µ . −1 3570 µ . −1 2.9 µ . −1 1770 µ . −1 2.6 µ . −1 1570 µ . −1 2.9 µ . −1 1353 µ . −1 2.6 µ . −1 1215 µ . −1 

 
 
 

 
    

 
 

200 
µ . − −  

250 
µ . − −  

200 
µ . − −  

250 
µ . − −  

200 
µ . − −  

250 
µ . − −  

200 
µ . − −  

250 
µ . − −  

200 
µ . − −  

250 
µ . − −  

 
 70% - 595 W 40% - 340 W 70% - 430 W 40% - 246 W 70% - 430 W 70% - 430 W 70% - 330 W 70% - 330 W 70% - 330 W 70% - 330 W 

 

 
 
 

 
   

 
 

100 
µ . − −  

120 
µ . − −  

100 
µ . − −  

120 
µ . − −  

100 
µ . − −  120µ . − −  

100 
µ . − −  

120 
µ . − −  

100 
µ . − −  

120 
µ . − −  

 
 30% - 255 W 20% - 130 W 30% - 195 W 25% - 154 W 30% - 185 W 30% - 185 W 30% - 140 W 30% - 140 W 30% - 140 W 30% - 140 W 

 

 
 
 

 
  

 
 

300 
µ . − −  

650 
µ . − −  

300 
µ . − −  

650 
µ . − −  

300 
µ . − −  

650 
µ . − −  

300 
µ . − −  

650 
µ . − −  

300 
µ . − −  

600 
µ . − −  

 
 100% - 850 W 100% - 850 W 100% - 615 W 100% - 615 W 100% - 615 W 100% - 615 W 100% - 475 W 100% - 475 W 100% - 475 W 100% - 475 W 

   4 (A) x 1.8 (B) m 4 (A) x 0.5 (B) m 2 (A) x 2.5 (B) m 2 (A) x 1.4 (B) m 2 (A) x 2.2 (B) m 2 (A) x 1.2 (B) m 2 (A) x 1.8 (B) m 2 (A) x 1.0 (B) m 2 (A) x 1.6 (B) m 2 (A) x 0.9 (B) m 

 2 (C) m | 98% 2 (C) m | 97% 2 (C) m   | 95% 1 (C) m | 90% 2 (C) m | 97% 1 (C) m | 90% 2 (C) m | 98% 1 (C) m | 90% 2 (C) m | 97% 1 (C) m | 90% 

E�cacia | PPF

DLI promedio en el interior del invernadero (invierno)

Distancia del dosel | Uniformidad

Atenuación 
(consumo de energía)

Campo medido (*)

Intensidad de luz necesaria (PPFD) 

DLI suplementario necesario

Integral de luz diaria (DLI)

Distancia del dosel | Uniformidad

Atenuación 
(consumo de energía)

Campo medido (*)

Intensidad de luz necesaria (PPFD) 

DLI suplementario necesario

Integral de luz diaria (DLI)

Distancia del dosel | Uniformidad

Atenuación 
(consumo de energía)

Campo medido (*)

Intensidad de luz necesaria (PPFD) 

DLI suplementario necesario

Integral de luz diaria (DLI)

Plántula 

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

duración de la luz 
suplementaria

Injerto

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

duración de la luz 
suplementaria

Producción

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

duración de la luz 
suplementaria



ESTRATEGIAS
GROW LIGHT Microverdes

Para determinar el promedio de 
intensidad de luz con una excelente
uniformidad para el conjunto total 
de luminarias, se selecciona un plan 
representativo [Plan de
campo medido, A x B (PPFD)] debajo 
de un mínimo de cuatro luminarias 
ubicadas centralmente, por
lo que se considera la influencia que 
rodea la iluminación suplementaria.

C

A

B

PLAN DE CAMPO
MEDIDO (PPFD)

 

 

 

 

  

 
  

  
 

1050W GH TOP LIGHT LED  
(Red + Blue) 

680W GH TOP LIGHT LED  
(Red + Blue) 

680W GH TOP LIGHT LED  
(White + Red) 

300W GH TOP LIGHT LED  
(Red + Blue) 

100W GH Inter Light LED (Red + 
Blue) 

   
  

E�cacia | PPF  3.4 µ . −1 3570 µ . −1 3.4 µ . −1 2285 µ . −1 2.9 µ . −1 1945 µ . −1 3.2 µ . −1 985 µ . −1 3.0 µ . −1 300 µ . −1 

DLI promedio en el interior del invernadero (invierno)  2 . − −  
Netherlands 

20 . − −  
Spain 

2 . − −  
Netherlands 

20 . − −  
Spain 

2 . − −  
Netherlands 

20 . − −  
Spain 

2 . − −  
Netherlands 

20 . − −  
Spain 

NA NA 

 

Desde la
siembra 
hasta la 
producción

 
 
 

 
  

  10 . − −  20 . − −   10 . − −  20 . − −   10 . − −  20 . − −   10 . − −  20 . − −   10 . − −  20 . − −  

 8 . − −  0 . − −  8 . − −  0 . − −  8 . − −  0 . − −  8 . − −  0 . − −  8 . − −  0 . − −  

  
140 

µ . − −  
0 µ . − −  

140 
µ . − −  

0 µ . − −  
140 

µ . − −  
0 µ . − −  

140 
µ . − −  

0 µ . − −  
140 

µ . − −  
0 µ . − −  

 4 (A) x 6 (B) m  NA 4 (A) x 4 (B) m NA 4 (A) x 3 (B) m NA 4 (A) x 1.5 (B) m NA NA NA 

 4 (C) m | 91% NA 3 (C) m | 96% NA 3 (C) m | 98% NA 3 (C) m | 91% NA 
To install in 

canopies 
To install in 

canopies 

 
 100% - 1050 W 0% - 0 W 100% - 680 W 0% - 0 W 100% - 680 W 0% - 0 W 100% - 310 W 0% - 0 W 100% - 100 W 100% - 100 W 

  
 
  
 

i850W Top Light Full-Spectrum 
LED (400V) 

ZEUS 600W PRO 2.9 ZEUS 600W 2.6 ZEUS 465W PRO 2.9 ZEUS 465W 2.6 

     

E�cacia | PPF  3.4 µ . −1 3570 µ . −1 2.9 µ . −1 1770 µ . −1 2.6 µ . −1 1570 µ . −1 2.9 µ . −1 1353 µ . −1 2.6 µ . −1 1215 µ . −1 
 

 
 
 

 
  

 Intensidad de luz necesaria 
(PPFD) (mín. | máx.)  

180 
µ . − −  

350 
µ . − −  

180 
µ . − −  

350 
µ . − −  

180 
µ . − −  

350 
µ . − −  

180 
µ . − −  

350 
µ . − −  

180 
µ . − −  

350 
µ . − −  

 
 100% - 850 W 100% - 850 W 100% - 615 W 100% - 615 W 100% - 615 W 100% - 615 W 100% - 475 W 100% - 475 W 100% - 475 W 100% - 475 W 

   4 (A) x 4 (B) m 4 (A) x 1.5 (B) m 4 (A) x 2.5 (B) m 2 (A) x 2 (B) m 2 (A) x 3.5 (B) m 2 (A) x 1.5 (B) m 2 (A) x 3 (B) m 2 (A) x 1.2 (B) m 2 (A) x 2.8 (B) m 2 (A) x 1 (B) m 

 3 (C) m | 98% 2 (C) m | 97% 2.5 (C) m   | 95% 2.5 (C) m | 98% 2.5 (C) m | 90% 2.5 (C) m | 95% 2 (C) m | 92% 2 (C) m | 95% 2 (C) m | 92% 2 (C) m | 95% 

Etapas de Producción de 
Microverdes en 

Invernaderos
por Lumatek 

Etapas de micro 
verdes de cultivo 

en invernadero
por Lumatek 

Distancia del dosel | Uniformidad

Distancia del dosel | Uniformidad

Atenuación 
(consumo de energía)

Campo medido (*)

Intensidad de luz necesaria (PPFD) 

DLI suplementario necesario

Integral de luz diaria (DLI)

(*) referenciado a la imagen de campo medido (A x B) cuando se instalan un mínimo de 4 unidades de luminarias a una determinada altura (C), para operaciones de cultivo en interiores con una excelente uniformidad de luz del >90%

(*) referenciado a la imagen de campo medido cuando se instalan un mínimo de 4 unidades de accesorios.

18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Desde la
siembra 
hasta la 
producción
18hrs encendido / 6hrs 
fuera de plántulas

Atenuación 
(consumo de energía)

Campo medido (*)



Aquí podrás encontrar las mejores luminarias 
LUMATEK para tu cultivo, ya sea por huella, 
potencia o eficiencia utilizable para lograr una 
distribución óptima de la luz y el crecimiento de 
las plantas. 

Es una herramienta fácil de usar, diseñada 
pensando en los cultivadores, donde solo tienes 
que introducir las dimensiones de longitud y 
anchura del área de cultivo. ¡Totalmente 
vinculada a nuestra página web, puedes 
encontrar información sobre productos fichas de 
especificaciones y videos útiles!

•  ¿QUÉ ES PPFD?
PPFD es la abreviatura inglesa para densidad de flujo de 
fotones fotosintéticos expresada en μmol / m2 / s, que 
designa el rango espectral (banda de onda) de la radiación 
solar de 400 a 700 nanómetros que los organismos fotosin-
téticos pueden usar en el proceso de fotosíntesis.

 •  ¿QUÉ ES EL CO2? 
El CO2 es un gas formado por una molécula lineal de un 
átomo de carbono ligado a dos átomos de oxigénio. Durante 
la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono y 
agua (H2O) del aire y el suelo. Dentro de la célula vegetal, el 
agua se oxida, lo que significa que pierde electrones, mientras 
que el dióxido de carbono se reduce, lo que significa que 
gana electrones. Esto transforma el agua en oxígeno y el 
dióxido de carbono en glucosa.

 •  ¿QUÉ ES ΜMOL/W? 
μmol / W se traduce en la e�ciencia utilizable y describe la cantidad 
de fotones PAR por vatio que son producidos por una luminaria y 
llegan a las plantas. Describe la cantidad de luz que estará disponible 
para la fotosíntesis. La e�ciencia utilizable es menor que el �ujo total 
de fotones fotosintéticos (PPF) porque algunos fotones producidos 
por la luminaria se pierden en luminosidad y re�exión.

¡Ahora disponible para
todos, lista para 
calcular y ayudar a los
productores a crecer!

Entre muchos otros...

GLOSARIO ÚTIL INCLUIDO1. Introduce la 
longitud y anchura 

de tu espacio
de cultivo

3. Descubre la mejor
configuración

para tu cultivo

2. Calcular 

CALCULADORA
LED GROW LIGHT



LUMATEK respalda cada proyecto con un informe 
de planificación de iluminación detallado y a 
medida, que incluye la luminaria LUMATEK 
recomendada, el número óptimo de luminarias 
con los niveles correctos de PPFD de acuerdo con 
la variedad de la planta, su ubicación exacta de 
suspensión para una uniformidad de luz eficiente 
y la distancia exacta entre las luminarias y el 
cultivo para optimizar al máximo cada vatio 
instalado.

Conoce cómo cumplir con los requisitos de PPFD 
para cada etapa de cultivo con el número 
óptimo de luminarias, obtén la máxima uniformi-
dad de luz y asegúrate que tu cultivo está 
cubierto  por los niveles de luz más adecuados, 
reduce las pérdidas de luz optimizando el patrón 
de luminarias y la altura adecuada de insta-
lación. 

Solicitar un plan de iluminación es importante ya 
que hay varios factores que afectan la cantidad 
de luz que las plantas recibirán de las luminarias. 
Esas variables incluyen el tipo de cultivo, la etapa 
de crecimiento, el tipo de sistema de cultivo 
(invernadero, interior, multicapa, cámara de 
cultivo), la ubicación del invernadero, el espacio 
disponible para colgar, las dimensiones del siste-
ma de cultivo, los materiales reflectantes circun-
dantes, la altura de la planta, los posibles 
obstáculos de luz y muchos otros, lo que significa 
que el plan de luz óptimo debe ser hecho a 
medida.

¡Solicita tu Plan de Iluminación LUMATEK hoy! 
¡Optimiza tu cosecha, cultivando con LUMATEK!

ESCANEA PARA MÁS
INFORMACIÓN

P L A N E S  D E  I L U M I N A C I Ó N  L U M A T E K
GROW OPTIMAL



2023 trae novedades a una de las páginas web más completas del 
mercado hortícola. La sección LUMATEK Education ha sido 
especialmente creada para la comunidad de productores. Aquí 
LUMATEK comparte regularmente contenido práctico y útil.

Encontrarás publicaciones formativas, contenido técnico pertinente, las 
últimas noticias del mercado hortícola, que sin duda serán útiles tanto para 
el cultivador experimentado como para el cultivador aficionado.

Nuestra misión es ayudar a los productores a crecer, así como ayudar a 
nuestros clientes a mejorar sus habilidades de cultivo. Esta área nueva y 
actualizada regularmente ha sido diseñada con el objetivo de compartir 
conocimientos importantes, tanto como fabricantes líderes de iluminación 
para horticultura como, lo más importante, miembros y admiradores de la 
comunidad de productores.

LA NUEVA SECCIÓN
DE EDUCACIÓN 
LUMATEK

D E S C U B R E  M Á S  E N

WWW.LUMATEK-LIGHTING.COM



DISEÑO DE BARRA
DE LUZ LED MAGNÉTICA
Nuestro diseño de barra multiluz lineal hace que nuestras 
luminarias sean increíblemente versátiles con barras de luz 
magnéticas intercambiables y modulares.

LUMATEK es el pionero del diseño innovador 
modular de barras de luz LED magnéticas 
cuando en 2020, el LUMATEK Zeus 600W Pro 
sorprendió a la creciente industria de la 
iluminación y a la comunidad con su 
potencia, practicidad y belleza.

Esta tecnología y diseño permite a los 
cultivadores operar mediante tantas barras 
de luz como sea necesario, cambiar o incluso 
actualizar barras de luz individuales, además 
de tener un diseño seguro y compacto que 
ayuda a garantizar un embalaje y un envío 
más seguros.



GARANTÍA DEL 
FABRICANTE

GARANTÍA 5 AÑOS

LED ZEUS

GARANTÍA 3 AÑOS

LEDS PARA INVERNADERO

GARANTÍA 3 AÑOS

LUMINARIAS HID

GARANTÍA 3 AÑOS

LED ATS

GARANTÍA 1 AÑO

LÁMPARAS

CONTROLADORES
GARANTÍA 3 AÑOS

Como una de las mejores garantías del 
mercado, la garantía de los productos 
LUMATEK demuestra nuestro compromiso y 
confianza en la excelente calidad del proceso 
de fabricación, así como de los componentes 
de alta gama y un embalaje seguro. Todos 
estos principios son ampliamente 
reconocidos por la comunidad de 
productores de todo el mundo.



GAMA
HID
Los balastros digitales LUMATEK y luminarias HID proporcionan un voltaje preciso y estable a 
la lámpara, creando una salida PAR / PPF más alta y, sin embargo, es energéticamente más 
eficiente que la mayoría de los otros balastros en el mercado.
Con un arranque inteligente y una instalación de atenuación suave, nuestros productos HID 
funcionan de manera extremadamente eficiente, generando menos calor que otros balastros 
convencionales y funcionan de manera silenciosa. Nuestros equipos cuentan también con 
protección completa contra circuitos que incluyen circuito abierto / cortocircuito, sobre 
temperatura, sobre / bajo voltaje, fin de vida útil / rectificación de la lámpara, supresión de 
EMI / EMC y certificación CE.



LUMINARIAS 240V HID
Disponible con o sin lámparas, el balasto de estos accesorios HID también se puede 

desconectar del reflector y utilizarse de forma remota para mayor flexibilidad.

20
LVD

Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍA

AURORA 315W
CÓDIGO DE PRODUCTO   LUMLCK001

DISTRIBUCIÓN DE LUZ 135° (Ángulo De Haz)
FUENTE DE LUZ LÁMPARA CMH 
VOLTAJE DE ENTRADA 220-240 V AC, 50-60 Hz
POTENCIA DE ENTRADA 315 W (1.5 A @230 V AC)
EFICACIA (LÁMPARA CMH  CTT 3100 K) 2.1 µmol/J
EFICACIA (LÁMPARA CMH  CTT 4200 K) 2.0 µmol/J
PPF (LÁMPARA CMH  CTT 3100 K) 650 µmol/s
PPF (LÁMPARA CMH  CTT 4200 K) 615 µmol/s
HUELLA 1 x 1 m
FACTOR DE POTENCIA > 0.97
ATENUACIÓN 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100%
CONTROL EXTERNO Con el Lumatek Digital Panel Plus 2.0 
CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA   Sí
PESO 3 Kg
DIMENSIONES 241 x 120 x 496 mm
ESPECTRO LÁMPARA CMH  CTT 3100 K/4200 K
GESTIÓN TÉRMICA Pasiva
GARANTÍA 3 Años
CLASIFICACIÓN IP IP20
CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

La luminaria se puede ordenar con 
o sin lámpara (3100 K o 4200 K) 
Reflector de repuesto disponible 
Accesorios también disponibles 
(perchas, cable de enlace de 
control, etc.) 
Controlable Con el Lumatek 
Digital Panel Plus 2.0

¿POR QUÉ EL HID?
PRODUCE MENOS CALOR

Los balastros electrónicos producen menos calor, 
lo que facilita el control de temperatura y permite 

un medio ambiente más fresco.

ARRANQUE RÁPIDO
Los balastros electrónicos / Luminarias LUMATEK 

alcanzan su luminosidad máxima en menos de un 
minuto.

MAYOR DURABILIDAD DE LA LÁMPARA
A lo largo del tiempo, el rendimiento de los 

balastros electrónicos y luminarias LUMATEK 
preservará la vida útil de la lámpara.

TOTALMENTE INTERCAMBIABLE
los balastros electrónicos Lumatek pueden iluminar 

bombillas HPS, MH y CMH de hasta 1000 W.

SALIDA DE LUZ ESTABLE 
Excelente para la agricultura farmacéutica, 
laboratorios y otros usos donde la salida 
regularizada precisa es esencial.

PROTECCIÓN CONTRA TODOS LOS CIRCUITOS 
Monitorea y protege automáticamente contra 
circuitos abiertos / cortocircuitos, 
sobrecalentamiento, sobre/ bajo voltajes, fin de la 
vida útil de la lámpara / corrección de ajustes para 
la máxima seguridad.

DISEÑO COMPACTO Y PEQUEÑO 
LUMATEK 600 W 240 V E-Ballast solo pesa 3 Kg

COMPLETAMENTE SILENCIOSO 
Sin ruidos ni vibraciones de ningún tipo.



 
CMH + HPS

 
GAMA 
UTOPIA
DE 240V 

UTOPIA 1000W 
DE HPS

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMFK012

DISTRIBUCIÓN DE LUZ 140˚ 
FUENTE DE LUZ LÁMPARA HPS DE
VOLTAJE DE ENTRADA 220-240 V, 50-60 Hz 
POTENCIA DE ENTRADA 1150 W (4.8 - 5.3 A @230 V AC) 
EFICACIA (1000W HPS DE 400V LÁMPARA) 2.1 μmol/J 
EFICACIA (600W HPS DE 400V LÁMPARA) 2 μmol/J 
PPF (1000W HPS DE 400V LÁMPARA) 2100 μmol/s 
PPF (600W HPS DE 400V LÁMPARA) 1200 μmol/s 
HUELLA 1.5 x 1.5 m
FACTOR DE POTENCIA > 0.98 
ATENUACIÓN 600W – 750W – 1000W – Super Lumen 
CONTROL EXTERNO Con el Lumatek Digital Panel Plus 2.0 
CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA   Sí 
PESO 4.65 Kg 
DIMENSIONES 712 x 251 x 108 mm 
ESPECTRO LÁMPARA HPS DE 600W/750W/1000W 400V  
GESTIÓN TÉRMICA Pasiva 
GARANTÍA 3 Años
CLASIFICACIÓN IP IP20 
CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

LUMATEK sigue innovando al introducir la próxima generación de tecnología de 
balastros digitales 2 en 1 para el sector de la iluminación hortícola, presentada en 

la nueva gama LUMATEK Utopia para lámparas de cultivo CMH y HPS.

UTOPIA 630/600W
DE CMH/HPS

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMFK011

DISTRIBUCIÓN DE LUZ 140˚  
FUENTE DE LUZ LÁMPARA CMH/LÁMPARA HPS 

VOLTAJE DE ENTRADA 220-240 V, 50-60 Hz 
POTENCIA DE ENTRADA 660 W (2.7 – 3.0 A @230 V AC) 

EFICACIA (600W HPS DE 400V LÁMPARA) 2 μmol/J 
EFICACIA (630W CMH DE 240V 3100K LÁMPARA) 2 μmol/J 

EFICACIA (630W CMH DE 240V 4200K LÁMPARA) 1.9 μmol/J 
PPF (600W HPS DE 400V LÁMPARA) 1200 umol/s 

PPF (630W CMH DE 240V 3100K LÁMPARA) 1250 umol/s 
PPF (630W CMH DE 240V 4200K LÁMPARA) 1200 umol/s 

HUELLA 1.2 x 1.2 m
FACTOR DE POTENCIA > 0.98 

ATENUACIÓN 80% - 90% - 100% 
CONTROL EXTERNO Con el Lumatek Digital Panel Plus 2.0 

CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA   Sí 
PESO 4.35 Kg 

DIMENSIONES 712 x 251 x 108 mm 
ESPECTRO LÁMPARA HPS DE 600W/LÁMPARA CMH  630W 3100/4200 K 

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva 
GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP20 
CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD 



LUMINARIAS HID 400V

400V
600W /630W 400V

HPS / CMH DE
Accesorio Comercial

LVD
Plug & Play

CONTROL
TECHNOLOGY

SHIELDING
RF AÑOS

GARANTÍA400V

La solución ideal para grandes proyectos comerciales de invernadero, nuestra versátil gama de accesorios de 400 V seguramente 
satisfará tus necesidades. Desde la luminaria más básica y simple (SEB) hasta una más innovadora que se puede atenuar y controlar 

con nuestro Panel Digital Plus 2.0 (Accesorios comerciales), o a través de un producto a medida, lograremos el objetivo final, ¡los 
mejores resultados! Estos productos están disponibles bajo demanda.

• Reflector 95% opciones reflectantes: Focal o amplio  • Lámparas comerciales a juego también disponibles  • Peso ligero, muy 
alta eficiencia y ahorro de energía  • Distribución de luz muy efectiva  • Completamente silencioso y máxima distribución del 
calor  • Ajuste automático de frecuencia y larga vida útil  • Tecnología de arranque suave y arranque aleatorio  •Protección: 
Circuito abierto/Cortocircuito/Sobretemperatura/Fin de vida útil de la lámpara/Rectificación/Sobrevoltaje/Bajo Voltaje

DISTRIBUCIÓN DE LUZ 160° (Ángulo De Haz)
FUENTE DE LUZ 1000 W 400 V HPS DE LÁMPARA
VOLTAJE DE ENTRADA 400 V AC, 50-60 Hz
POTENCIA DE ENTRADA 1000 W 
EFICACIA 2.1 µmol/J
PPF 2100 µmol/s
FACTOR DE POTENCIA > 0.97
ATENUACIÓN 60% - 70% - 80% - 90% - 100%
CONTROL EXTERNO Con el Lumatek Digital Panel Plus 2.0 
CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA   Sí
PESO 4.7 Kg
DIMENSIONES 279 x 231 x 469 mm
ESPECTRO HPS LÁMPARA CTT 2000 K
GESTIÓN TÉRMICA Pasiva
GARANTÍA 3 Años
CLASIFICACIÓN IP IP20
CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

DISTRIBUCIÓN DE LUZ 160° (Ángulo De Haz)
FUENTE DE LUZ HPS/LÁMPARA CMH 

VOLTAJE DE ENTRADA 400 V AC, 50-60 Hz
POTENCIA DE ENTRADA 610 W (1.4 A, HPS) 630 W (1.7 A, CMH)

EFICACIA (HPS LÁMPARA CTT 2000 K) 2.0 µmol/J
EFICACIA (LÁMPARA CMH  CTT 3100/4200 K) 2.0/1.9 µmol/J

PPF (HPS LÁMPARA CTT 2000 K) 1200 µmol/s
PPF (LÁMPARA CMH  CTT 3100/4200 K) 1250/1200 µmol/s

FACTOR DE POTENCIA > 0.97
ATENUACIÓN 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100%

CONTROL EXTERNO Con el Lumatek Digital Panel Plus 2.0 
CAPACIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA   Sí

PESO 4.4 Kg
DIMENSIONES 279 x 231 x 469 mm

ESPECTRO HPS LÁMPARA CTT 2000 K 
| LÁMPARA CMH  CTT 3100/4200 K

GESTIÓN TÉRMICA Pasiva
GARANTÍA 3 Años

CLASIFICACIÓN IP IP20
CERTIFICACIONES CE, EMC, LVD

1000W 400V 
HPS DE luminaria Comercial

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMCGF002

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMCGF001



GAMA CONTROLABLE

315W CMH 
+ E40 ADAPTOR

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMBC001 

VOLTAJE DE ENTRADA    195-240 V, 50/60 Hz

CORRIENTE DE ENTRADA     1.30 - 1.50 A

ATENUACIÓN     50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100% 

LÁMPARA    315W CMH

EFICACIA     92%

UTOPIA 630/600W 
DE CMH HPS

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMBC007

VOLTAJE DE ENTRADA    220-240 V, 50/60 Hz

CORRIENTE DE ENTRADA     2.7 - 3.0 A

POWER CONSUMPTION (100%)   660 W

ATENUACIÓN    80% - 90% - 100%

LÁMPARAS     630W DE CMH 24 & 600W HPS DE 400V

EFICACIA    95%

630W CMH 
  LUMBC004     CÓDIGO DE PRODUCTO

195-240 V, 50/60 Hz     VOLTAJE DE ENTRADA

  2.60 - 2.90 A       CORRIENTE DE ENTRADA

80% - 90% - 100%     ATENUACIÓN

  630W CMH DE    LÁMPARA

 96%     EFICACIA

LVD
CONTROL
TECHNOLOGY

AÑOS
GARANTÍASHIELDING

RF

 
CMH + HPS

LUMATEK sigue innovando al introducir la próxima generación de tecnología de balastros 
digitales 2 en 1 para el sector de la iluminación para horticultura, presentada en la nueva 

gama LUMATEK Utopia para lámparas de cultivo CMH y HPS.

La tecnología Lumatek Ceramic Metal Halide (CMH) tiene un espectro de luz notorio y 
amplio, siendo más similar al sol que cualquier otra forma de lámpara HID.

 •   Espectro completo  • Flor de mayor calidad  • Menos consumo energético 
• Menos calor  • Muy alta eficiencia en PAR/Watt

La capacidad de control te permite monitorear de manera inteligente la temperatura de la habitación, la sincronización de la luz, la 
automatización, el control de seguridad, el atardecer / amanecer y la atenuación. Simplemente conectando el LUMATEK Digital Panel Plus 2.0 

(se vende por separado) en la entrada TRS "Link" de tu balastro controlable.

Características de la gama controlable Lumatek

 
GAMA

HÍBRIDA

GAMA
CMH



ULTIMATE PRO 
600W 400V  

Detecta y alimenta automáticamente 
las lámparas de cultivo de 240 V y 400V MH/HPS

     LUMBC003    CÓDIGO DE PRODUCTO

    240 V, 50/60 Hz    VOLTAJE DE ENTRADA

     2.5 - 3.0 A     CORRIENTE DE ENTRADA

     400W - 400W SL - 600W - 600W SL    ATENUACIÓN

   400W, 600W MH/HPS 240 V & 400 V    LÁMPARA

     95%     EFICACIA

PRO 1000W 400V

CÓDIGO DE PRODUCTO    LUMBC006     

VOLTAJE DE ENTRADA    240 V, 50/60 Hz     

CORRIENTE DE ENTRADA    4.8 - 5.3 A       

ATENUACIÓN    600W - 750W - 1000W - 1000W SL     

LÁMPARA    600W, 750W, 1000W, 1000W 400V    

EFICACIA    96%     

Se conecta a una fuente de 240 V y controla lámparas 
de cultivo de 600 W, 750 W y 1000 W 400 V

600W 240V
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMBC002

VOLTAJE DE ENTRADA    195-240 V, 50/60 Hz

CORRIENTE DE ENTRADA     2.8 - 3.0 A

ATENUACIÓN     250W - 400W - 600W - 660W SL

LÁMPARA    250W, 400W, 600W MH/HPS

EFICACIA     95%

1000W 240V 
  LUMBC005     CÓDIGO DE PRODUCTO

195-240 V, 50/60 Hz     VOLTAJE DE ENTRADA

  4.7 - 5.1 A       CORRIENTE DE ENTRADA

600W - 750W - 1000W - 1000W SL    ATENUACIÓN

  600W, 750W, 1000W, 1000W MH/HPS     LÁMPARA

 95%     EFICACIA

 
GAMA 
240 V

Balastros digitales inteligentes para alimentar, controlar y impulsar las lámparas de cultivo 
HPS y MH de 240 V. También cuenta con protección contra todos los circuitos, lo que 

incluye circuito abierto / cortocircuito, sobretemperatura, sobrevoltaje / bajo voltaje, fin de 
la vida útil de la lámpara / rectificación y supresión de EMI.

 
GAMA
400 V 

Oferta 10% - 15% más luz PAR que los balastros estándar 240V Las lámparas de 400 V 
también cuentan con protección de circuito completo contra todos los circuitos, lo que 
incluye circuito abierto / cortocircuito, sobretemperatura, sobre/bajo voltaje, fin de vida 

útil de la lámpara / rectificación y supresión EMI.



400W 240V
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMB0002 

VOLTAJE DE ENTRADA    215-240 V, 50/60 Hz

CORRIENTE DE ENTRADA     1.80 - 2.10 A

ATENUACIÓN     250W - 250W SL - 400W - 400W SL

LÁMPARA    250W, 400W MH/HPS

EFICACIA     94%

600W
TWIN 240V

  LUMB0004     CÓDIGO DE PRODUCTO

195-240 V, 50/60 Hz     VOLTAJE DE ENTRADA

  2.8 - 3.0 A (x2)       CORRIENTE DE ENTRADA

250W - 400W - 600W - 660W SL     ATENUACIÓN

  250W, 400W, 600W MH/HPS    LÁMPARA

 95%     EFICACIA

GAMA REGULABLE ESTÁNDAR

LVD AÑOS
GARANTÍASHIELDING

RF

Nuestra gama regulable estándar de balastros digitales 
también está disponible sin la función de control.

 
GAMA
240 VBalastros digitales inteligentes para alimentar, controlar 

e impulsar las lámparas de cultivo 240V HPS y MH

250W 240V 
  LUMB0001     CÓDIGO DE PRODUCTO

215-240 V, 50/60 Hz     VOLTAJE DE ENTRADA

  1.10 - 1.30 A       CORRIENTE DE ENTRADA

150W - 175W - 250W - 250W SL     ATENUACIÓN

  150W, 250W MH/HPS    LÁMPARA

 94%     EFICACIA



GAMA DE LÁMPARAS CMH/HPS/MH
Las lámparas LUMATEK se producen utilizando tecnología de tubo de arco cerámico de alta calidad y 

combinaciones específicas de gas que crean una producción espectral óptima para el cultivo de la planta.

250W HPS
     LUML0001   CÓDIGO DE PRODUCTO
    230V 50 Hz   VOLTAJE DE POTENCIA

     32000 lm   FLUJO LUMINOSO
    24000 Hrs   VIDA NOMINAL

   2050 K   CTT
    400 μmol/s   PAR

   20   CRI
    E40   BASE

400W HPS
     LUML0002   CÓDIGO DE PRODUCTO
    230V 50 Hz   VOLTAJE DE POTENCIA

     55000 lm   FLUJO LUMINOSO
    24000 Hrs   VIDA NOMINAL

   2100 K   CTT
    700 μmol/s   PAR

   20   CRI
    E40   BASE

315 W 3100/4200 K
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0300/3001
VOLTAJE DE POTENCIA    240 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     37000/38000 lm
VIDA NOMINAL    14000 Hrs
CTT    3100/4200 K
PAR    650/615 µmol/s
CRI     >94%
BASE    PGZX18

315W 3100 K

630 W 3100/4200 K
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0302/303
VOLTAJE DE POTENCIA    240 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     70000/72000 lm
VIDA NOMINAL    12000 Hrs
CTT    3100/4200 K
PAR    1250/1200 µmol/s
CRI     >94%
BASE    DE 630 W 3100 K

La tecnología Lumatek Ceramic Metal Halide (CMH) tiene un 
espectro de luz notorio y amplio, siendo más similar al sol 

que cualquier otro tipo de lámpara HID.
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 250 W HPS

 
LÁMPARAS
CMH 

 
LÁMPARAS
HPS 240VLámparas de cultivo de sodio de alta presión con base E40

AÑO
GARANTÍA



600W HPS
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0003 
VOLTAJE DE POTENCIA    230 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     90000 lm
VIDA NOMINAL    24000 Hrs
CTT    2100 K
PAR    1000 μmol/s
CRI    20
BASE    E40

1000W HPS
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0004
VOLTAJE DE POTENCIA    230 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     130000 lm
VIDA NOMINAL    24000 Hrs
CTT    2000 K
PAR    1850 μmol/s
CRI    20
BASE    E40

1000W HPS DE
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0101
VOLTAJE DE POTENCIA    230V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     146000 lm
VIDA NOMINAL    24000 Hrs
CTT    2000 K
PAR    2100 μmol/s
CRI    20
BASE    DE

600W HPS SE
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0100
VOLTAJE DE POTENCIA    230 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     90000 lm
VIDA NOMINAL    24000 Hrs
CTT    2000 K
PAR    1100 μmol/s
CRI    20
BASE    E40

600W HPS DE
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0102
VOLTAJE DE POTENCIA    190V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     986000 lm
VIDA NOMINAL    12000 Hrs
CTT    2100 K
PAR    1200 μmol/s
CRI    30
BASE    DE

 600W HPS

 
LÁMPARAS
HPS 400VOfrece un 10% - 15% más luz PAR que las lámparas 

de cultivo estándar de 240V.



600W MH 4K/6K
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0203/0204
VOLTAJE DE POTENCIA    240 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     50000/58000 lm
VIDA NOMINAL    10000 Hrs
CTT    4200/6000 K
PAR    729/750 μmol/s
CRI    65/70
BASE    E40

1000W MH
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0205
VOLTAJE DE POTENCIA    240 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     92000 lm
VIDA NOMINAL    10000 Hrs
CTT    6000 K
PAR    1430 μmol/s
CRI    65
BASE    E40

250W MH
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0200
VOLTAJE DE POTENCIA    240 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     21000 lm
VIDA NOMINAL    10000 Hrs
CTT    4200 K
PAR    323 μmol/s
CRI    65
BASE    E40

400W MH 4K/6K 
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUML0201/0202
VOLTAJE DE POTENCIA    240 V 50 Hz
FLUJO LUMINOSO     40000/35000 lm
VIDA NOMINAL    10000 Hrs
CTT    4200/6000 K
PAR    518/500 μmol/s
CRI    65/70
BASE    E40

600W 6K MH

 
LÁMPARAS
MH 240VLámparas de cultivo de base E-40 de 

halogenuros metálicos para ciclo vegetativo.



GAMA DE DOBLE EXTREMO

TEKKEN PRO 
DE MIRO

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMR0008 

MATERIAL     MIRO®ALUMINIUM

REFLECTIVIDAD     95%

HUELLA     1.5 x 1.5m

DIMENSIONES     615 x 615 x 220 mm

PORTALÁMPARAS     DE

TEKKEN PRO 
DE HAMMERTONE

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMR0007 

MATERIAL     HAMMERTONE ALUMINIUM

REFLECTIVIDAD     92%

HUELLA     1.5 x 1.5m

DIMENSIONES     615 x 615 x 220 mm

PORTALÁMPARAS     DE

Plug & Play AÑO
GARANTÍA

TEKKEN PRO 
SE MIRO

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMR0021 

MATERIAL     MIRO® ALUMINIUM

REFLECTIVIDAD     95%

HUELLA     1.2 x 1.2m , 1.5 x 1.5m

PORTALÁMPARAS     E40

Plug & Play AÑO
GARANTÍA

GAMA E40 DE 
EXTREMO ÚNICO

En versión Miro o Hammertone Aluminium. Reflector de doble extremo "plug & play" de alto rendimiento con 
innovadores casquillos de lámpara SPPDS-A diseñados para un uso con lámparas de doble extremo de hasta 1000W. 

Para uso en salas o tiendas de cultivo. 

LUMATEK presenta el notable reflector Tekken , diseñado específicamente para lámparas E40 Single End, de hasta 
600W, en MIRO®ALUMINIUM, ideal para el uso en salas o tiendas de cultivo.



Cambia la propagación de la luz o simplemente reemplaza tu reflector usado con una de las siguientes opciones 
reflectantes del 95%. Nuestro soporte está diseñado para permitir que puedas cambiar tu reflector rápidamente.

GAMA DE REFLECTORES
DE LUMINARIAS PARA REPUESTO

AÑO
GARANTÍA

REFLECTOR DE FOCAL 
DE TUSTITUCIÓN

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMR0022

Ideal para techos altos. 
Dispersión de la luz concentrada 
Mayor penetración de luz 
95% martillo reflectante 
Adecuado para luminarias Utopia 630W / 600W y Utopia 1000W

REFLECTOR AMPLIO DE
DE TUSTITUCIÓN

     LUMR0023     CÓDIGO DE PRODUCTO

Ideal para techos bajos. 
Amplia difusión de la luz 

Se cuelga más cerca del dosel 
95% martillo reflectante 

Adecuado para luminarias Utopia 630W / 600W y Utopia 1000W

REFLECTOR FOCA SE
DE TUSTITUCIÓN PARA
AURORA 315W

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMR0020

95% martillo reflectante



Sácale el máximo partido a tu gama LED LUMATEK con los accesorios adecuados.

ENCENDER

HASTA 200 BALASTROS
HASTA 50 LED’S

HASTA 200 BALASTROS
HASTA 50 LED’S

ZONA A ZONA B

SENSOR DE TERMOSTATO
SENSOR DE TERMOSTATO

CONTROL
TECHNOLOGY

CABLE DE ENLACE 
DE CONTROL

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM0011

ADAPTADOR E40
CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM0006

Controlador de iluminación digital de doble señal (HID + LED) que ofrece un control externo preciso de
tus luminarias, controladores y balastros Lumatek.

LUMATEK CONTROL PANEL PLUS 2.0

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM019

CARACTERÍSTICAS

1 x Panel de control Lumatek Plus 2.0 
1 x Adaptador de corriente y cable 
2 x cable 5m de sensor de temperatura
2 x cable 5m de enlace de control HID 
2 x Cable de enlace de control LED

ARTÍCULOS INCLUIDOS

ACCESORIOS Y 
COMPLEMENTOS HID

CABLE DE EXTENSIÓN
HID 4M

CÓDIGO DE PRODUCTO     LUMM0014

ATENUACIÓN (incrementos del 1%) 

Temporización digital, control de seguridad y 

automatización 

Mantenimiento de la temperatura ambiente 

Puesta del sol 

Hasta 400 balastros 

Copia de seguridad de memoria y más...



DLI [mol/m2/d] – Integral de luz diaria, relación con la intensidad de la luz (PPFD) 
con la duración de la iluminación (fotoperiodo) durante un día. Se utiliza para medir PAR 
por área por día

Eficacia – traduce la capacidad de la luz de cultivo para convertir la electricidad en 
fotones utilizables para desencadenar la fotosíntesis de las plantas.

Fotosíntesis – proceso físico y químico en el que las plantas convierten la luz, el 
agua y el dióxido de carbono en oxígeno y energía en forma de azúcar.

Fotoperíodo – duración de la luz diaria percibida por una planta, comúnmente 
utilizada para describir los horarios de luz que se utilizarán en plantas de día corto, largo 
o neutro. 

PAR – La Radiación fotosintéticamente activa se refiere a la región donde las plantas 
reciben la luz con longitudes de onda de 400 nm a 700 nm. 

PPF [µmol/s] – El flujo de fotones fotosintéticos describe la cantidad total de fotones 
dentro del espectro PAR producidos por una fuente de luz. 

PPFD [ mol/m2/s] - La densidad de flujo de fotones fotosintéticos que 
se traduce en la cantidad total de fotones producidos a partir de una 
fuente de luz dentro de la región PAR que cae en un metro cuadrado 
por segundo. 

PPE  [µmol/J] – Eficacia de fotones fotosintéticos que se traduce en PAR por Joule 
o PAR por vatio por segundo. 

Consumo de energía  [kW/h] – Energía eléctrica de una fuente de luz 
consumida para convertir la electricidad en fotones utilizables en una hora. Una fuente 
de luz que consume 1000W (1kW – kilo Watt) durante una hora. 

Espectro – Describe la ración de las distintas longitudes de onda (o colores) 
producidas por una fuente de luz. 

Ultravioleta [UV] – Rango de longitudes de onda entre 100nm y 400nm que se 
divide en tres bandas, UVC (100nm-280nm), UVB (280nm-315nm) y UVA (315nm-400nm).

NOMENCLATURA 
DE FUENTES DE LUZ 
ARTIFICIAL



ESTAMOS ORGULLOSOS 
DE CONTAR CON LOS 

SIGUIENTES USP

Ofrecemos calidad de producto, fiabilidad y servicios de alto nivel 
a los cultivadores profesionales, aficionados y principiantes.

Lumatek es uno de los mayores 
fabricantes especializados en la 
industria de la iluminación 
hortícola. Desde 2004, nuestro 
experimentado equipo se ha 
enfocado en la investigación, 
diseño, desarrollo y fabricación de 
las soluciones de iluminación de 
cultivo más avanzadas y 
eficientes.

Ruta Hortícola
Nuestro departamento de servicio y soporte 
manejará cualquier incidencia que pueda 
surgir de forma rápida y eficiente. Consultoría 
técnica, personalización, reparación, 
desarrollo de proyectos y productos, 
distribución, ventas o cualquier otra consulta 
general, haremos todo lo posible para 
ayudarte.

Servicio de alto nivel

Ofrecemos soluciones y servicios para 
proyectos hortícolas profesionales a gran 
escala como invernaderos, agricultura 
vertical, interiores, cámaras de cultivo y 
programas de investigación

- Administración de proyectos 
- Personalización de productos 
- Planificación e informe de iluminación 
-Soporte de implementación e instalación
- Software

Horticultura profesional
Nuestras soluciones de ilumi-
nación están diseñadas y fabrica-
das con los más altos estándares 
de prueba y cumplen con todas 
las respectivas certificaciones 
legales. Nuestros productos se 
someten regularmente a pruebas 
de laboratorio para su desarrollo y 
para garantizar el mejor 
rendimiento y durabilidad.

Fiabilidad del producto

•  Una de las eficiencias más altas de la industria 
    REAL (μmol / J) 
• Menor coste por μmol 
• Alta salida de PPF 
• Diodos y controladores de primer nivel
• Espectro completo para soluciones de interior de ciclo completo 
• Espectros específicos para aplicaciones de invernadero, viveros, 
  agricultura vertical y luz suplementaria 
• Ahorro de electricidad alrededor del 60-80% 
• El rendimiento de la producción aumenta hasta un 100% 
• 5 años de garantía para la gama LED Zeus y balastros HID 
• 3 años de garantía para la gama LED ATS y reflectores

• +60.000 horas de vida útil 
• Tecnología de control de calor 
• Certificado CE, de acuerdo con las 
   normativas LVD y EMC
• Dispersión de luz, cobertura y uniformidad únicas 
• Protección contra todos los circuitos
• Barras LED magnéticas 
   intercambiables y extraíbles 
• Controlador desmontable 
•  Totalmente regulable 
• Fácil de usar y fácil configuración 
• Controlable con cualquier 
   controlador universal 0-10V

¿POR QUÉ LUMATEK?



MANTENTE INFORMADO 
A TRAVÉS DE 

NUESTRAS REDES 
SOCIALES

CONTACTO
+44(0)1233 666 475 / EU +351 262 832 099 

SOPORTE TÉCNICO
  techsupport@lumatek-lighting.com

GENERAL
info@lumatek-lighting.com

VISÍTANOS EN
WWW.LUMATEK-LIGHTING.COM


